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Detector catalítico de gas metano (CH4), con salida 4-20 mA proporcional al límite explosivo LIE. IP66. Grupo II, 
categoría 2G. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Certificado EN 60079-29-1, EN 61779-1, EN 61779-4.

Central de alarmas apta para su instalación en carril DIN. Permite la conexión de hasta 4 sensores remotos simultáneos 
a través de sus 4 entradas en analógico (4-20 mA) o digital (0/10-15 V). Provista de dos salidas conmutadas LP sobre 
las que actúan los sensores remotos tanto en alarma (20% del fondo de escala) como en avería. Dimensiones: 106 x 90 
x 58 mm.

Detector catalítico S/3-2 para Butano/Propano (C3H8) para gases combustibles con salida 4-20 mA proporcional 
al límite explosivo LIE. Envolvente IP66. Grupo II, categoría 2G. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr 
Certificado EN 60079-29-1, EN 61779-1, EN 61779-4.

Detector catalítico S/3-2 para Hidrógeno (H2) para gases combustibles con salida 4-20 mA proporcional al límite 
explosivo LIE. Envolvente IP66. Grupo II, categoría 2G. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr Certificado EN 
60079-29-1, EN 61779-1, EN 61779-4.

Detector catalítico S/3-2 para Amoniaco Explosivo (NH3) para gases combustibles con salida 4-20 mA proporcional 
al límite explosivo LIE. Envolvente IP66. Grupo II, categoría 2G. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr 
envolvente certificada ATEX

Detector catalítico S/3-2 para vapores de Gasolina para gases combustibles con salida 4-20 mA proporcional 
al límite explosivo LIE. Envolvente IP66. Grupo II, categoría 2G. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr 
envolvente certificada ATEX

S/3-2-CH4

CS4

S/3-2-C3H8

S/3-2-H2

S/3-2-NH3

S/3-2-VGAS

500,00 €

540,00 €

500,00 €

590,00 €

650,00 €

650.00 €

Detección de gas

CS-4 BOX 
Armario para central CS-4 con protección IP65. Dimensiones: 200 x 220 x 105 mm.

 100,00 € 

Central de detección de gas para 2 sensores remotos para uso con sensores S/3 y S/2. Entradas analógicas 4-20 
mA, salidas 230 Vac, 12Vdc y LP. 3 niveles de alarma 12%, 20% y 100% FE. Indicación visula de alarmas y memoria de 
eventos. Alimentación: 110-230 Vac. Certificado EN 60079-29-1.

Central de detección de gas para 4 sensores remotos para uso con sensores S/3 y S/2. Entradas analógicas 4-20 
mA, salidas 230 Vac, 12Vdc y LP. 3 niveles de alarma 12%, 20% y 100% FE. Indicación visula de alarmas y memoria de 
eventos. Alimentación: 110-230 Vac. Certificado EN 60079-29-1.

Central de detección de gas para 8 sensores remotos para uso con sensores S/3 y S/2. Entradas analógicas 4-20 
mA, salidas 230 Vac, 12Vdc y LP. 3 niveles de alarma 12%, 20% y 100% FE. Indicación visula de alarmas y memoria de 
eventos. Alimentación: 110-230 Vac. Certificado EN 60079-29-1.

CA-2 

CA-4 

CA-8 

 813,95 € 

 954,45 € 

 1.115,25 € 

Detectores catalíticos EExd

CONSULTE PARA OTROS GASES O FINAL DE ESCALA
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Detector S/3-T1 para sulfuro de hidrógeno, H2S, con célula electroquímica y con salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr Escalas de 0 - 100 ppm. Envolvente IP66.

Detector S/3-T1 para ácido sulfídrico, H2S, con célula electroquímica y con salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Esala 0 - 500 ppm. Envolvente IP66 (caja antideflagrante).

S/3-T1-H2S-100

S/3-T1-H2S-500

Detector S/3-T1 para amoniaco, NH3, con célula electroquímica y con salida 4-20 mA proporcional a la concentración 
de gas. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala 0 - 5000 ppm. Envolvente IP66 (caja antideflagrante).

Detector S/3-T1 para amoniaco, NH3, con célula electroquímica y con salida 4-20 mA proporcional a la concentración 
de gas. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala 0 - 100 ppm. Envolvente IP66 (caja antideflagrante).

S/3-T1-NH3-5000

S/3-T1-NH3-100

Detector electroquímico S/3-T1 para dióxido de azufre, SO2, con célula electroquímica con salida 4-20 mA 
proporcional a la concentración de gas. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala 0 - 20 ppm. Envolvente 
IP66 (caja antideflagrante).

S/3-T1-SO2-20

Detector S/3-T2 para oxígeno, O2, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración de gas. 
Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala 0 - 25%. Envolvente IP67 (caja antideflagrante).

Detector infrarrojos S/3-IR para dióxido de carbono, CO2, con salida 4-20 mA proporcional a la concentración de 
gas. Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala 0 - 5% Volumen. Envolvente IP66 (caja antideflagrante).

Detector infrarrojos S/3-IR para metano, CH4, con salida 4-20 mA proporcional a la concentración de gas. 
Dimensiones: 140 x 162 x 91 mm / peso: 1150 gr. Escala LIE o v/v Volumen. Envolvente IP66 (caja antideflagrante).

S/3-T2-O2

S/3-IR-CO2-5

S/3-IR-CH4

1.050,00 €

1.750,00 €

1.725,00 €

850,00 €

925,00 €

1.650,00 €

1.600,00 €

1.350,00 €

Detector infrarrojos S/3-IR para dióxido de carbono, CO2, con salida 4-20 mA proporcional a la concentración de 
gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 5% Volumen. Envolvente IP66 (caja estanca).

S/2-IR-CO2-5 1.700,00 €

Detectores de infrarrojos

Detectores electroquímicos EExd

Detector S/3-T1 para monóxido de carbono, CO, con célula electroquímica y salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Escala 0 - 300ppm. IP66 (caja antideflagrante).

S/3-T1-CO-300 700,00 €

CONSULTE PARA OTROS GASES O FINAL DE ESCALA

CONSULTE PARA OTROS GASES O FINAL DE ESCALA
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Detector S/2-T1 para monóxido de carbono, CO, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 300 ppm. Envolvente IP67 (caja 
estanca).

Detector S/2-T1 para sulfuro de hidrógeno, H2S, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escalas 0 - 100 ppm. Envolvente IP67 (caja 
estanca).

S/2-T1-CO-300

S/2-T1-H2S-100

650,00 €

775,00 €

S/2-T1-NO2-20

Detector S/2-T1 para óxido nitroso, NO2, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración 
de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 20 ppm. Envolvente IP67 (caja estanca).

1.100,00 €

S/2-T2-O2 975,00 €

Detector S/2-T1 para monóxido de nitrógeno, NO, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 100 ppm. Envolvente IP67 (caja 
estanca).

S/2-T1-NO-100 1.100,00 €

S/2-T1-NH3-100
Detector S/2-T1 para amoniaco, NH3, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración de 
gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 100 ppm. Envolvente IP67 (caja estanca).

Detector S/2-T1 para amoniaco, NH3, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración de 
gas. Escala 0 - 5000 ppm. Envolvente IP67 (caja estanca)

Detector S/2-T1 para dióxido de azufre, SO2, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración 
de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 20 ppm. Envolvente IP67 (caja estanca).

S/2-T1-NH3-5000

S/2-T1-SO2-20

1.560,00 €

1.275,00 €

1.550,00 €

Detector S/2-T1 para sulfuro de hidrógeno, H2S, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la 
concentración de gas. Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 500 ppm.Envolvente IP67 (caja 
estanca).

S/2-T1-H2S-500 850,00 €

Detector S/2-T2 para oxígeno, O2, con célula electroquímica salida 4-20 mA proporcional a la concentración de gas. 
Dimensiones: 130 x 140 x 75 mm, peso: 300 gr. Escala 0 - 25%. Envolvente IP67 (caja estanca).

Detectores electroquímicos estancos

CONSULTE PARA OTROS GASES O FINAL DE ESCALA
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Tarjeta de 3 relés de alarma para sensores S/3 y S/2.

MS 3 -RE 127,27 €

MSC2-C-24 

Controlador multisensor PolyGard®-2,PolyGard®2 MSC2 (MSC2-C-534522200) para sensores SC2. Salida analógica 
y RS 485 con protocolo ModBus. Alimentación: 24 V Vcc. Dispone de 3 relés de alarma. 2 entradas digitales, 2 entradas 
analógicas, con display y teclado. No incluye el sensor. Zumbador y led estado (rojo, amarillo, verde). Dimensiones: 130 
x 130 x 75 mm.

 963,44 € 

Cartucho sensor PolyGard®2 , 5 V DC (SC2-I-S1164-B-L-00) para CO2, dióxido de carbono, 0-5 Vol % con sensor 
infrarrojo para conexión con controladores MSC2. Calibración digital. IP65.

Cartucho sensor PolyGard®2 , 5 V DC (SC2-S20XX-XX-A-P-00) para detección de freón. Rango de medición 20-20000 
ppm, sensor semiconductor para conexión con controladores MSC2. Calibración digital. IP65.

SC2-CO2-5 

SC2-FR-XX 

Cartucho sensor PolyGard®2 , 5 V DC (SC2-I-S1164-C-P-00) para CO2, dióxido de carbono, 0-2 VOL % con sensor 
infrarrojo para conexión con controladores MSC2. Calibración digital. IP65.

SC2-CO2-2  500,00 € 

Controlador multisensor PolyGard®-2,PolyGard®2 MSC2 (MSC2-C-534522200) para sensores SC2. Salida analógica 
y RS 485 con protocolo ModBus. Alimentación: 90 - 230 Vcc / 24 V Vcc. Dispone de 3 relés de alarma. 2 entradas 
digitales, 2 entradas analógicas, con display y teclado. No incluye el sensor. Zumbador y led estado (rojo, amarillo, verde). 
Dimensiones: 130 x 130 x 75 mm.

MSC2-C-220  981,82 € 

 500,00 € 

 280,00 € 

Detectores gama Polygard

MIR V3
Módulo display para sensor S/3 MIR V2 Salida LP. Permite visualizar en el propio sensor remoto la concentración 
medida. Caja antideflagrante.

725,00 €

Cono colector para sensores de gas S/3 y S/2. Se acopla al sensor remoto para mejorar la captación de gases más 
ligeros que el aire como el metano, hidrógeno, etc. Para instalaciones donde los sensores se sitúan por encima de los 
puntos de posible fuga o emisión de gas.

Soporte para sensores S/3. Accesorio para fijación de los sensores S3 al techo u otra superficie horizontal que permite 
mantener la posición correcta de montaje con el sensor orientado verticalmente hacia abajo. Es adecuado cuando no sea 
posible la instalación sobre una pared o superficie vertical.

Máscara con filtro de carbon activo para detectores S/3. Protege al sensor frente a contaminantes externos, sin causar 
interferencias en la detección del gas objetivo. El filtro está contenido en una máscara especial para colocar sobre el 
soporte del sensor.

CONO

LS3

MASCARA S/3

155,00 €

58,00 €

20,00 €
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Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona ampliable a 3 mediante módulos MMD-509. Capacidad de 
hasta 32 detectores por zona. Instalación a 2 hilos sin polaridad, distancia máxima de 2 Km. Dispone de 3 relés de nivel 
programables (extracción 1, extracción 2 y alarma). Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. 
Dispone de dos formas de activación, estándar (por valor de cada detector) o por la medía real de toda la zona. Dispone 
de modo test para el mantenimiento de la instalación. Opcional: las tarjetas TRMD-500 y TRMD502, permiten el control 
de un regulador de velocidad conectado a un motor consiguiendo eficiencia energética y reducción de ruido y vibraciones. 
Carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada. Dimensiones 439 x 268 x 112 mm. Alimentación a 230 Vac. 
Posibilidad de conexión de 2 baterías BTD-1207 (no incluidas). Certificado UNE 23300:1984.

Central de detección de monóxido de carbono de 3 zonas. Capacidad de hasta 32 detectores por zona. Instalación a 
2 hilos sin polaridad, distancia máxima de 2 Km. Dispone de 3 relés de nivel programables (extracción 1, extracción 2 y 
alarma). Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. Dispone de dos formas de activación: estándar 
(por valor de cada detector) o por la medía real de toda la zona. Dispone de modo test para el mantenimiento de la 
instalación. Opcional: las tarjetas TRMD-500 y TRMD502, permiten el control de un regulador de velocidad conectado a 
un motor consiguiendo eficiencia energética y reducción de ruido y vibraciones. Carcasa de plástico ABS, con posibilidad 
de ser empotrada. Dimensiones 439 x 268 x 112 mm. Alimentación a 230 Vac. Posibilidad de conexión de 2 baterías 
BTD-1207 (no incluidas). Certificado UNE 23300:1984.

Central de detección de monóxido de carbono de 2 zonas ampliable a 3 mediante módulo MMD-509. Capacidad de 
hasta 32 detectores por zona. Instalación a 2 hilos sin polaridad, distancia máxima de 2 Km. Dispone de 3 relés de nivel 
programables (extracción 1, extracción 2 y alarma). Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. 
Dispone de dos formas de activación: estándar (por valor de cada detector) o por la medía real de toda la zona. Dispone 
de modo test para el mantenimiento de la instalación. Opcional: las tarjetas TRMD-500 y TRMD502, permiten el control 
de un regulador de velocidad conectado a un motor consiguiendo eficiencia energética y reducción de ruido y vibraciones. 
Carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada. Dimensiones 439 x 268 x 112 mm. Alimentación a 230 Vac. 
Posibilidad de conexión de 2 baterías BTD-1207 (no incluidas). Certificado UNE 23300:1984.

Módulo de ampliación para centrales de detección de monóxido CMD-500. Capacidad de hasta 32 detectores por 
zona. Instalación a 2 hilos sin polaridad, distancia máxima de 1 Km.

Tarjeta de ampliación para centrales de detección de monóxido serie CMD-500. Permite la conexión de hasta 3 
reguladores de velocidad para el control de los motores de la ventilación/extracción, obteniendo un óptimo rendimiento 
del motor además de una eficiencia energética de la instalación.

Tarjeta de ampliación para centrales de detección de monóxido serie CMD-500 con puerto de integración ModBus 
RTU. Permite la conexión de hasta 3 reguladores de velocidad para el control de los motores de la ventilación/extracción, 
obteniendo un óptimo rendimiento del motor además de una eficiencia energética de la instalación. Incluye salida para 
integración a BMS por ModBus RTU.

CMD-501

CMD-503

CMD-502

MMD-509

TRMD-500

TRMD-502 

293,00 €

512,02 €

387,02 €

113,00 €

235,24 €

 635,36 € 

Centrales de detección de monóxido

Accesorios centrales de monóxido
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Detector de monóxido de carbono estándar por célula electroquímica con base y suplemento para tubo visto incluidas. 
Conexión a 2 hilos sin polaridad. Led de diagnóstico. Resolución: 1 ppm. Certificado UNE 23300:1984. Dimensiones: 77 
x 100 mm. Vida útil 10 años.

Detector de monóxido de carbono compacto por célula electroquímica. Protección anti vandálica (sujeción a pared, 
robustez a golpes, protección contra el agua). Conexión a 2 hilos sin polaridad. Led de diagnóstico. Resolución: 1 ppm. 
Certificado UNE 23300:1984. Dimensiones: .93 x 93 x 55 mm. Vida útil 10 años.

Rotulo indicador luminoso con zumbador. Alimentación 24Vcc. Iluminación LED de alta luminosidad. Caja de 
policarbonato con frontal transparente. Color blanco. Etiqueta “NO ENTRAR EXCESO DE CO EN EL GARAJE” incluida. 
Certificado CPR EN54-3. 

Kit de estanqueidad para rótulos DOA para instalación de exterior

DMD-500

DMDP-500

DOA FJ/CPD (SP-M)

KIT WP D IP54 

62,75 €

79,00 €

76,36 €

 27,27 € 

Detectores de monóxido
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Sistema de evacuacion por voz modelo LDA NEO8060: El Sistema LDA NEO 8060 está certificado según normativa EN 
54-16 y cumple con EN60849. Incluye 5 entradas de audio analógicas y dos configuraciones de amplificación en líneas 
de 100V/70V: 8 amplificadores clase D de 120W por canal. Salidas duales de amplificación para A+B. 8 salidas de pre-
amplificación para conexión de amplificadores de megafonía externos. 22 puertos GPIO (8 supervisados para integración 
con Central de Incendios). Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio Digital Cobranet, control y supervisión remota 
así como conexión redundante en cascada de NEO Extensions (para escalar el sistema hasta 1024 zonas). Matriz de 
audio 40x1024. Permite hasta 8 dispositivos en bus ACSI, micrófonos MPS-8Z o paneles de emergencia VAP1 (con 
hasta 7 módulos de expansión cada uno). Pantalla táctil de 4,3’’. Indicadores luminosos. Micrófono empotrado. E/S 
balanceadas. Memoria interna de 100 mensajes pregrabados. Control de atenuadores. Software NEO Configurator para 
configuración y programación de eventos incluido. Medidas: 483mm x 88mm x 455mm. Peso: 13,5Kg.

Extensión de control + amplificación de 4x250W modelo LDA NEO 4250-E: La extensión de amplificación para el 
Sistema de alarma por voz para evacuación LDA NEO incluye dos configuraciones de amplificación en líneas de 100V/70V: 
4 amplificadores clase D de 250W por canal o 2 amplificadores clase D de 500W por canal. Permite conexión A+B. 4 
salidas pre-amplificadas. Audio balanceado. Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio Digital Cobranet, control y 
supervisión remota así como conexión redundante en cascada con NEO u otros NEO Extensions.

Rótulo indicador luminoso con zumbador. Alimentación 24Vcc. Iluminación LED de alta luminosidad. Caja de 
policarbonato con frontal transparente. Color blanco. Etiqueta “NO ENTRAR EXCESO DE CO EN EL GARAJE” incluida. 
Certificado CPR EN54-3. Extensión de control + amplificación de 4x500W modelo LDA NEO 4500-E: La extensión de 
amplificación para el Sistema de Alarma por Voz para Evacuación LDA NEO incluye dos configuraciones de amplificación 
en líneas de 100V/70V: 4 amplificadores clase D de 500W por canal o 2 amplificadores clase D de 1000W por canal. 
Permite conexión A+B. 4 salidas pre-amplificadas. Audio balanceado. Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio 
Digital Cobranet, control y supervisión remota así como conexión redundante en cascada con NEO u otros NEO Extensions.

Extensión de control + amplificación de 8x250W modelo LDA NEO 8250-E: La extensión de amplificación para el 
Sistema de alarma por voz para evacuación LDA NEO incluye 8 amplificadores clase D de 250W por canal en líneas de 
100V/70V. Permite conexión A+B. 8 salidas pre-amplificadas. Audio balanceado. Triple puerto Ethernet para transmisión 
de Audio Digital Cobranet, control y supervisión remota así como conexión redundante en cascada con NEO u otros NEO 
Extensions.

Extensión de control + amplificación de 4x500W @4ohm modelo LDA NEO 4500-LE: La extensión de amplificación 
para el Sistema de alarma por voz para evacuación LDA NEO incluye dos configuraciones de amplificación en líneas de 
baja impedancia 4ohm: 4 amplificadores clase D de 500W por canal. Permite conexión A+B. 4 salidas pre-amplificadas. 
Audio balanceado. Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio Digital Cobranet, control y supervisión remota así 
como conexión redundante en cascada con NEO u otros NEO Extensions.

Conversor de audio analogico - audio digital sobre ethernet 4 canales LDA ZES-22: 4 E/S de audio configurables. 
Entradas balanceadas con alimentación phantom (12V) seleccionable, salidas balanceadas, 1 entrada de audio y 
maniobra configurable, 1 salida de 24V, Enlace Cobranet (8 bundles) sobre red Ethernet estandar 2xRJ-45. 16 E/S GPIO. 
Dimensiones en mm (alto x ancho x fondo): 1/2U 44 x 217 x 139 , Peso: 1 Kg.

Agrupador de ZES22. Este aparato permite adaptar el bus ACSI típico del NEO a un ZES22 cambiando los PIN del cable 
UTP. Permitirá la conexión remota de MPS8Z.

LDANEO8060S02

LDANEO4250ES01

LDANEO4500ES01

LDANEO8250ES01

LDANEO4500LES01

LDAZES22S02

LDAZES22ACSIS01

Megafonia y evacuación EN 54-16 - Serie NEO

 6.668,80 € 

 3.627,20 € 

 4.914,75 € 

 5.958,40 € 

 4.956,69 € 

 1.442,75 € 

 165,27 € 
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Cargador de baterías EN54-4 24V, 960W modelo LDA POWER-960 24V 6A MS 40. Cargador de baterías para sistemas 
de evacuación por voz, conforme a la norma EN54-4. Diseñado para cargar baterías de plomo-ácido (alimentación de 
reserva para el sistema de evacuación por voz) y, al mismo tiempo, ofrece alimentación para aplicaciones auxiliares. 
Incluye 2 salidas de carga (cada una a 480W) y una potencia máxima de 960W. Soporta 1 unidad NEO 8060 con 2 
baterías de 45Ah 12V (no incluidas). Dimensiones (WxHxD): 482,6 x 89 x 244 mm, 2U. Peso: 3,1 kg.

Cargador de baterías EN54-4 24V, 3600W modelo SLAT SON 24V 12A MS 150. Cargador de baterías para sistemas 
de evacuación por voz, conforme a la norma EN54-4. Diseñado para cargar baterías de plomo-ácido (alimentación de 
reserva para el sistema de evacuación por voz) y, al mismo tiempo, ofrece alimentación para aplicaciones auxiliares. 
Incluye 6 salidas de carga (cada una a 960W) y una potencia máxima de 3600W. Soporta hasta 3 unidades de NEO 
EXTENSION con 2 baterías de 120Ah 12V (no incluidas). Dimensiones (WxHxD): 482,6 x 89 x 244 mm, 2U. Peso: 5,4 kg.

Terminador de línea modelo LDA TFL-1 (pack de 2 unidades). Dispositivo que proporciona una medición precisa de la 
impedancia de la línea de altavoces para comprobar la integridad de la conexión entre los altavoces y el sistema PA/VA. 
Se trata de un pequeño dispositivo muy fácil de instalar en líneas de 100V o 70V. Tiene un consumo muy bajo y varios 
dispositivos pueden conectarse a la misma línea de altavoces. Necesita cableado de vuelta hasta la unidad NEO8060 
o NEO Extensión.

Controlador de canal y volumen modelo LDA VCC-64: Selección de hasta 99 canales programables y control de 
volumen (0-9). Instalado en la zona local y conectado al sistema por bus, provee a la zona de selección de fuente, control 
de volumen. Bus: RS-485 con una distancia máxima de conexión de 1.200m. Conector de 4 polos (terminal block). 
Selector de canal DIP. Función de autobloqueo. Display LCD de 2x8 caracteres. Dimensiones: 86x56x40mm. Material 
ABS. Color blanco. Peso: 110g.

Adaptador de comunicaciones y alimentacion RJ-45 para VCC-64. Permita conectar hasta 10 dispositivos VCC-64 para 
100m de distancia usando cableado estándar UTP.

EQ241976

EQ241977

LDATFL1S01

LDAVCC64S02

LDAVCC64PSKS01

 1.675,20 € 

 2.442,40 € 

 268,80 € 

 280,69 € 

 301,38 € 



74

PA
/V

A

Sistema compacto de megafonía y evacuación EN54-16 y EN54-4 modelo LDA ONE-500. Incluye 2 canales de 
amplificación con 200 Wrms (500 W de música/voz según EN60065) a distribuir entre 6 zonas. Supervisión de línea 
con terminador sin retorno (no incluido). Procesador DSP. 6 zonas de control. Posibilidad de instalación mural, rack 
y sobremesa. Cargador y alojamiento de baterías integrado certificado EN 54-4 (OPCIONAL: Requiere activación con 
tarjeta uSD). Interfaz de integración con panel de incendios. Mensajes pregrabados EVAC y ALERT. Sin necesidad de 
aplicaciones externas. 4 salidas Pre-AMP. 3 entradas de audio con prioridad + entrada mezclada. 6 salidas override.

Tarjeta uSD para la activación del cargador de baterías EN54-4 EN ONE-500. Tarjeta de actualización y activación 
cargador de baterías EN54-4 para ONE-500. Una vez activado, la tarjeta se convierte en llave para que el cargador 
funcione de forma permanente.

Modulo de Expansión Loop y licencia para sistemas ONE expandible hasta 4 unidades. Necesaria 1 unidad para 
equipo configurado como Master en sistema expandible ONE.

Modulo de Expansión Loop y licencia para sistemas ONE expandible hasta 10 unidades. Necesaria 1 unidad para 
equipo configurado como Master en sistema expandible ONE.

Tarjeta uSD para la activación del cargador de baterías EN54-4 EN ONE-500. Tarjeta de actualización y activación 
cargador de baterías EN54-4 para ONE-500. Una vez activado, la tarjeta se convierte en llave para que el cargador 
funcione de forma permanente.

Soporte de instalación en pared para ONE-500: Soporte de instalacion en pared para ONE-500 fabricado en acero 
galvanizado de alta resistencia. Rapida instalación, montaje y desmontaje de la unidad ONE. Incluye accesorios y 
tornilleria de instalacion.Dimensiones en mm (WxHxD) 414x431x12, Peso: 1,9 Kg.

ONE-RMA: soporte de instalación en rack fijo ONE-RMA2: Soporte de instalacion en 2U de rack de 19”” para ONE-500 
fijo. Material Fe, Color Negro RAL 9005, Dimensiones (W x H x D) 2 piezas 2U de rack de 19”. 24 x 86 x 20 mm / 0.95” 
x 3.4” x 0.79”, Peso neto 0,16 Kg / 0.35 lb, Dimensiones embalaje (H x W x D) 40 x 105 x 68 mm / 1.57” x 4.13” x 2.7”, 
Peso bruto 0,18 Kg / 0.4 lb. Accesorios Tornillería para ensamble incluida.

ONE-RMA: soporte de instalación en rack ONE-RMA: Soporte de instalacion en 3U de rack de 19”” para ONE-500 
extraible. Permite una rapida instalación, montaje y desmontaje de la unidad ONE. Incluye accesorios y tornilleria de 
instalacion. Dimensiones en mm cerrado (WxHxD) 463x13,5x460, Dimensiones en mm abierto (WxHxD) 463x13,5x930, 
Peso: 3 Kg.

LDAONE500S01

LDAONEPTTS01

LDAONELOOP04S01

LDAONELOOP10S01

LDAONEBC1S01

LDAONEWMAS01

LDAONERMA2S01

LDAONERMAS01

Megafonia y evacuación compacto EN 54-16 - Serie ONE

 2.939,89 € 

 137,60 € 

 1.235,44 € 

 1.885,73 € 

 455,44 € 

 148,00 € 

 45,60 € 

 253,04 € 
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Extensor de BUS ACSI sobre IP. Conversor de audio analógico a audio IP L3 AES67. Permite conectar hasta 64 dispositivos 
MPS8Z o VAP1 a NEO o ONE a través de redes IP. Incluye puerto entrada/salida de audio para fuentes musicales y cierres 
de control. Disponible a la venta a partir de abril 2021.

Terminador de línea modelo LDA TFL-2. Impedancia de carga filtrada para la mejora de la precisión de la medición 
de línea de altavoces en líneas de 70/100V. Permite aladir precisión a la comprobación de la integridad de conexión 
entre los altavoces y el sistema PA/VA. Se trata de un pequeño dispositivo muy fácil de instalar y con un consumo muy 
bajo. Varios dispositivos pueden conectarse a la misma línea de altavoces. No requiere de líneas de retorno al sistema. 
Consulte con comercial LDA los precios de este item por packs.

Pupitre microfónico modelo LDA A-1: Pupitre microfónico de 1 de zona. Respuesta en Frecuencia: 200-15000Hz +/- 
2dB, Salida balanceada: 750mV 600 ohms, S/N > 100dB, Sensibilidad -43dB, Tipo de cápsula: Dinámica de bobina 
móvil con diagrama hipercardióide, Alimentación: 5 Vdc, Tono de llamada, configuración de control, control de ganancia, 
configuración tipo de pulsación, Indicadores: Linea ocupada, palabra concedida, Dimensiones en mm (alto x ancho x 
fondo): 45 x 125 x 125, Longitud del flexo 350mm. Peso: 0,85 Kg

Micrófono multizona modelo LDA MPS-8Z. Incluye 8 botones de zona, un botón “Llamada a todos”, función de rellamada 
e indicadores LED para selección de zona, zona ocupada, palabra concedida, así como indicadores según la normativa 
EN 54-16. Configurable en modo PPT o Latch. Permite activar sonido Ding-Dong. Los botones se pueden programar desde 
el software de configuración Neo Configurator para activar eventos en el sistema: ecualización y ajuste de ganancia, 
grabación y reproducción de mensajes pregrabados, rutar fuentes, etc. Se conecta vía cable UTP estándard en modo 
bus. Dispone de tapa transparente para nombres de zonas. Máxima distancia del bus 1000 m. Medidas: 95 x 65 x 190 
mm. Peso: 0,93Kg.

Panel De Emergencias C/Eventos Modelo LDA VAP-1. Dispositivo externo de control que integra un micrófono de 
emergencias y proporciona acceso directo a todas las funciones de evacuación del sistema NEO. Sistema supervisado 
según requerimientos de normativa EN54-16. Permite añadir hasta 7 extensiones zonales.

Módulo de extensión ciego para paneles VAP1. Se puede utilizar en varios casos: 1.) Usando VAP en sus racks de 4U y 
6U. 2.) Bajo ONE500 al instalarse en pared. Dimensiones: 86 x 132 x 42 mm. Peso neto: 750 gr.

Módulo de expansión modelo LDA MPS-8K. Módulo de expansión para el micrófono digital MPS-8Z. Añade 8 botones 
programables desde el software de configuración NEO Configurator que pueden ser asignados a diferentes zonas. 
Dispone de tapa transparente para nombres de zonas. Se pueden conectar hasta 8 unidades de MPS-8K por cada 
unidad MPS-8Z.

Módulo de expansión modelo LDA VAP-8K. Módulo de expansión para el panel de emergencias LDA VAP-1. Añade 8 
botones programables desde el software de configuración NEO que pueden ser asignados a diferentes zonas. Dispone 
de tapa transparente para nombres de zonas. Hasta 7 unidades de VAP-8K por cada unidad VAP-1. La conexión entre 
VAP-8K y VAP-1 se realiza a través de un accesorio de conexionado tipo pin incluído en VAP-8K.

LDANEXOS01

LDATFL2S01

LDAA1S02

LDAMPS8ZS02

LDAVAP1S02

LDAVAP1ECS01

LDAMPS8KS01

LDAVAP8KS01

Accesorios de megafonia y evacuación

 1.122,29 € 

 122,98 € 

 357,49 € 

 688,80 € 

 757,73 € 

 88,93 € 

 588,00 € 

 588,00 € 
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Software de gestion de sistema PA/VA LDA NEO CONTROL. Sistema de control y supervisión del sistema a través de 
redes Ethernet para sistema NEO. Instalación sencilla y rápida, no requiere configuración. Permite controlar el sistema 
de manera centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de reproducción de mensajes pregrabados, 
gestión emergencias y perfiles de sistema. Permite incluir el plano de la instalación. Licencia monopuesto.

Atenuador impedancia constante rotativo con prioridad modelo LDA AT-25: Atenuador de impedancia constante 
con 5 pasos de atenuación de 6dB, Potencia máxima 50W @100V y 25W @70V, Entrada de control para sistema de 
emergencias,instalación en caja de superficie o en panel. Consumo 10mA. Peso: 0,12 Kg

Interfaz de audio IP/SIP para llamadas de voz desde telefonía IP. Permite integración con redes de telefonía SIP para 
hasta 3 zonas de megafonía. Incluye 4 cierres de contacto y salida de audio analogica para comunicar con NEO o ONE. 
Este interfaz permite hacer llamadas desde el sistema de telefonía IP al sistema de megafonía de manera rápida y fácil.

Rack de 12U. Incluye 4 montantes de 19” desplazables en profundidad lo que permite el retranqueo de los paneles. 
600x800mm. Materiales tratados para evitar la oxidación. Incluye tapa de zócalo

Rack de 24U. Incluye 4 montantes de 19” desplazables en profundidad lo que permite el retranqueo de los paneles. 
600x800mm. Materiales tratados para evitar la oxidación. Incluye tapa de zócalo y puertas de cristal.

Rack de 42U. Incluye 4 montantes de 19” desplazables en profundidad lo que permite el retranqueo de los paneles. 
2100x600x800mm. Materiales tratados para evitar la oxidación. Incluye tapa de zócalo y puertas de cristal.

Rack de 4u. Armario mural rack 4u 150mm. Incluye puerta cristal, ideal para panel PANEL DE EMERGENCIAS MODELO 
LDA VAP-1 y extensiones LDA VAP-8K. Incluye todos los paneles ciegos y accesorios necesarios.

Reproductor multifunción de dos canales USB / CD y RADIO FM / AM modelo LDA RCD-21R. Reproductor multifuente 
con reproductor de CD, USB y radio. Compatible con archivos MP3. Salidas independientes CD / USB y radio FM / AM. 
Puede reproducir música y radio en dos zonas al mismo tiempo. Incluye puerto USB 2.0 de alta velocidad. Interfaz de 
control remoto RS-485. Fuente de alimentación 110-240V AC 50 / 60Hz. 1U de rack. Dimensión 484 × 44 × 260 mm. 
3,2 kg de peso.

Armario mural rack 6u 150mm. Incluye puerta cristal, ideal para panel PANEL DE EMERGENCIAS MODELO LDA VAP-1 y 
extensiones LDA VAP-8K. Incluye todos los paneles ciegos y accesorios necesarios.

Atenuador impedancia constante rotativo con prioridad modelo LDA AT-6.0: Atenuador de impedancia constante 
con 5 pasos de atenuación de 6dB, Potencia máxima 12W @100V y 6W @70V, Entrada de control para sistema de 
emergencias,Para instalación en caja universal de empotrar. Consumo 10mA. Peso: 0,12 Kg

LDANEXOS01

LDAAT25S01

EQ242051

LDARACK12ALTS01

LDARACK24ALTS01

LDARACK42ALTS01

LDARACK4ALTS01

LDARCD21RS03

LDARACK6ALTS01

LDAAT60S02

 570,86 € 

 110,29 € 

 1.126,29 € 

 802,75 € 

 1.138,87 € 

 1.478,07 € 

 191,67 € 

 633,84 € 

 381,60 € 

 57,15 € 

Racks y accesorios de instalación
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Base de panel red para rack modelo PR-02VA. Entrada para acometida y protección eléctrica para racks de evacuación 
por voz. Incluye magnetotérmico bipolar curva D de 40A y 4 bases eléctricas enracables adaptadas a la potencia y 
distribución instalada en rack. Totalmente instalada en rack.

Enracado, cableado y montaje de rack 24U en fábrica.
Incluye:
- Panel ciego negro 1U para rack de 19”, Carril DIN 200 cm, Pallet europeo con tratamiento, Tuercas enjauladas, 
arandelas, tornillos y material auxiliar, Mano de obra de montaje, etiquetado, embalado y paletizado. 
- Para cada equipo NEO y NEO Extension: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Latiguillo UTP RJ45 CAT5E 50 cm, Cartela 
para rack de 19”, Latiguillo negro IEC a Schuko 3x0,75mm, Regleta 4xSchuko para rack 19”, Tuercas enjauladas, 
arandelas, tornillos y material auxiliar.
- Para cada cargador de baterías: Ud. Cableado alimentación de emergencia para Ud. equipo serie NEO, Latiguillo negro 
IEC a Schuko 3x0,75mm, Manguera señales monitor de alimentación de emergencia, Ud. Cableado para baterías 12V, 
Bandeja baterías para Rack de 19”, Panel ciego negro 1U para rack de 19”, Regleta 4xSchuko para rack 19”, Tuercas 
enjauladas, arandelas, tornillos y material auxiliar.
- Para cada ZES22: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Cartela para rack de 19”, Tuercas enjauladas, arandelas, tornillos 
y material auxiliar.

Base de panel red para rack de megafonía y evacuación por voz modelo PR-01VA. Entrada para acometida y protección 
eléctrica para racks de evacuación por voz. Incluye magnetotérmico bipolar curva D de 25A y 2 bases eléctricas enracables 
adaptadas a la potencia y distribución instalada en rack. Totalmente instalada en rack.

Base de panel red para rack de megafonía modelo PR-01PA. Entrada para acometida y protección eléctrica para 
racks de megafonía. Incluye magnetotérmico bipolar curva D de 16A y base eléctirca enracable adaptada a la potencia y 
distribución instalada en rack. Totalmente instalada en rack.

Enracado, cableado y montaje de rack 12U en fábrica.
Incluye:
- Panel ciego negro 1U para rack de 19”, Carril DIN 200 cm, Pallet europeo con tratamiento, Tuercas enjauladas, 
arandelas, tornillos y material auxiliar, Mano de obra de montaje, etiquetado, embalado y paletizado. 
- Para cada equipo NEO y NEO Extension: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Latiguillo UTP RJ45 CAT5E 50 cm, Cartela 
para rack de 19”, Latiguillo negro IEC a Schuko 3x0,75mm,Tuercas enjauladas, arandelas, tornillos y material auxiliar.
- Para cada cargador de baterías: Ud. Cableado alimentación de emergencia para Ud. equipo serie NEO, Latiguillo negro 
IEC a Schuko 3x0,75mm, Manguera señales monitor de alimentación de emergencia, Ud. Cableado para baterías 12V, 
Bandeja baterías para Rack de 19”, Panel ciego negro 1U para rack de 19”,Tuercas enjauladas, arandelas, tornillos y 
material auxiliar.
- Para cada ZES22: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Cartela para rack de 19”, Tuercas enjauladas, arandelas, tornillos 
y material auxiliar.

Enracado, cableado y montaje de rack 42U en fábrica.
Incluye:
- Panel ciego negro 1U para rack de 19”, Carril DIN 200 cm, Pallet europeo con tratamiento, Tuercas enjauladas, 
arandelas, tornillos y material auxiliar, Mano de obra de montaje, etiquetado, embalado y paletizado.
- Para cada equipo NEO y NEO Extension: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Latiguillo UTP RJ45 CAT5E 50 cm, Cartela 
para rack de 19”, Latiguillo negro IEC a Schuko 3x0,75mm, Regleta 4xSchuko para rack 19”, Tuercas enjauladas, 
arandelas, tornillos y material auxiliar.
- Para cada cargador de baterías: Ud. Cableado alimentación de emergencia para Ud. equipo serie NEO, Latiguillo negro 
IEC a Schuko 3x0,75mm, Manguera señales monitor de alimentación de emergencia, Ud. Cableado para baterías 12V, 
Bandeja baterías para Rack de 19”, Panel ciego negro 1U para rack de 19”, Regleta 4xSchuko para rack 19”, Tuercas 
enjauladas, arandelas, tornillos y material auxiliar.
- Para cada ZES22: Latiguillo FTP RJ45 CAT6A 100 cm, Cartela para rack de 19”, Tuercas enjauladas, arandelas, tornillos 
y material auxiliar.

LDAPR02VAS01

LDASRV31S01

LDAPR01VAS01

LDAPR01PAS01

LDASRV23S02

LDASRV04S02

 877,60 € 

 1.106,98 € 

 420,47 € 

 212,24 € 

 775,55 € 

 1.387,78 € 
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Altavoz EN 54-24 de techo 3” modelo LDA CH-32TN: Altavoz de 3’’ fabricado en metal para líneas de 70/100V con 
protección contra incendio y cúpula ignífuga incluida. 9W de máxima potencia. Transformador de bajas pérdidas 6, 3, 
1,5, 0,75W @ 100V y 3, 1,5, 0,75, 0,375W @ 70V, Respuesta en frecuencia: 100-20000Hz +/- 10dB, Sensibilidad: 84 
dB (1W 1m), Dimensiones en mm (Diámetro x profundidad) 105 x 90, Peso: 0,5 Kg, Color: RAL:9016 y RAL3000. Grado 
de protección IP 21 y Tipo A según EN54-24.

Proyector cilíndrico antivandálico EN54-24 5” modelo LDA PCM-20TN: Altavoz fabricado en aluminio para líneas de 
70/100V. Potencia máxima 30W. Transformador de bajas pérdidas 20W / 10W / 5W / 2.5W @ 100V, 20W / 10W / 5W 
@ 70V. Respuesta en frecuencia: 150Hz-20kHz, Sensibilidad: 101dB/90dB (1W, 1m), Dimensiones en mm (Diámetro x 
profundidad) 140 x 195 mm, Peso: 2,65 Kg, Color: RAL: 9003. (Soporte en U incluido). Grado de protección IP 66 y Tipo 
B según EN54-24.

Altavoz EN 54-24 de techo 6” modelo LDA CH-42TN: Altavoz de 6’’ fabricado en metal para líneas de 70/100V con 
protección contra incendios y cúpula ignífuga incluida. 9W de máxima potencia. Transformador de bajas pérdidas 6, 3, 
1,5, 0,75W @ 100V y 3, 1,5, 0,75, 0,375W @ 70V, Respuesta en frecuencia: 100-20000Hz, Sensibilidad: 92 dB (1W 1m), 
Dimensiones en mm (Diámetro x profundidad) 200 x 90, Peso: 1 Kg, Color: RAL:9016 y RAL 3000. Grado de protección 
IP 21 y Tipo A según EN54-24.

Proyector cilíndrico bidireccional antivandálico EN54-24 5,25” LDA modelo PCM-220TN: Altavoz de 5,25” fabricado 
en metal para líneas  de 100V. Con protección  contra incendios, transformador de bajas pérdidas 20 / 10/  5/ 2,5W  @ 
100V , Respuesta en frecuencia: 150-20000Hz - 10dB, Sensibilidad: 89 dB (1W 1m), Dimensiones en mm (Diámetro x 
profundidad) 140 x 195mm, Peso: 3.23 kg, Color: RAL: 9003. Grado de protección IP 65 y Tipo B según EN54-24.

Altavoz EN 54-24 de techo 6.5” modelo LDA SC-95TN: Potencia máxima 36 W. 24 W / 12 W / 6 W / 3 W / 4Ω @ 100V. 
SPL a 24W / 1W (100 Hz-10 kHz, 1m) 103dB / 91dB SPL a 24W / 1W (100 Hz-10 kHz, 4m) 91dB / 79dB respuesta de 
frecuencia (-10 dB) 120 Hz - 20k Hz. Tensión nominal de entrada 100 V / 70 V. Color de la bóveda blanco (RAL9003) / 
rojo (RAL3000). Dimensiones ø226 mm x 129 mm. Tamaño del agujero: ø195mm. Peso 2,25 Kg. Grado de protección 
IP 21 y Tipo A según EN54-24.

Proyector exponencial IP66 EN 54-24 PS-30TN. Potencia máxima 25 W. Potencia nominal 15 W. 15 W / 10 W / 5 W 
/ 8Ω @ 100V. 7,5 W / 5 W / 2,5 W / 8Ω @ 70V. SPL a 15W / 1W (100Hz-10KHz, 1m) 117dB / 105dB SPL a 15W / 1W 
(100Hz-10KHz, 4m) 105 dB / 93 dB Rango de frecuencia (-10 dB) 300 Hz -16 kHz Voltaje nominal de entrada 100 V / 70 
V impedancia de 667Ω / 1 KΩ / 2 KΩ. Color (RAL 7035). Material ABS. Dimensiones (W x H x D) Ω213mm x 265 mm. 
Peso 2,05 kg gris. Grado de protección IP 66 y Tipo B según EN54-24.

Altavoz EN 54-24 de superficie 5” modelo LDA DS-60TN: Altavoz de 5” fabricado en metal para líneas de 70/100V 
con protección contra incendios. 9W de max potencia. Transformador de bajas pérdidas 6, 3, 1,5, 0,75W @100V, 3, 1,5, 
0,7, 0,375W @70V, Respuesta en frecuencia: 300-15000Hz, Sensibilidad: 91 dB (1m/ 1W), Dimensiones en mm (Largo x 
ancho x profundidad) 170 x 170 x 63, Peso: 1,5 Kg, Color: RAL:9016. Grado de protección IP 21 y Tipo A según EN54-24. 

Proyector cilíndrico EN54-24 5” modelo LDA PCP-20TN: Altavoz fabricado en ABS para líneas de 70/100V.
Potencia máxima 30W. Transformador de bajas pérdidas 20, 10, 5, 2.5W @ 100V, 10, 5, 2,5, 1.25W @ 70V. Respuesta 
en frecuencia: 130Hz-20kHz, Sensibilidad: 101dB (1W, 1m), Dimensiones en mm (Diámetro x profundidad) 138 x 205 
mm, Peso: 1,75 Kg, Color: RAL: 9016. (Soporte en U incluido). Grado de protección IP65 Tipo B según EN54-24.

LDACH32TNS01

LDAPCM20TNS02

LDACH42TNS02

LDAPCM220TNS01

LDASC95TNS01

LDAPS30TNS01

LDADS60TNS02

LDAPCP20TNS01

Altavoces - Evacuacion por voz certificados en 54-24

 36,84 € 

 134,85 € 

 50,00 € 

 199,55 € 

 141,24 € 

 154,29 € 

 58,22 € 

 105,64 € 
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Caja acústica antivandálica IP66 EN54 2 x 4” LDA modelo CI-225TN 30W@100V. Potencia máxima 30 W.  Potencia 
nominal 20 W. Transformador 20W / 10W / 5W @ 100V. SPL a 20W/1W (100Hz-10kHz, 1m) 103 dB (40W/1m) / 92 dB 
(1W/1m). Respuesta en frecuencia 300 Hz ~15 kHz. Conexión Cable resistente al fuego. Dimensiones 165 x 150 x 344 
mm. Peso 3,75 kg. Color Blanco (RAL9003). Tamaño driver 4’’ x 2. Material Aluminio. Grado de protección IP 66 y Tipo 
B según EN54-24.

Columna acústica EN 54-24 IP66 8 x 2,5” LDA modelo CI-825TN: Caja acústica de 8 x 2,5” fabricada en aluminio para 
líneas de 70/100V, Transformador de bajas pérdidas 40 / 20 W @ 100V, 20 / 10W @ 70V, Respuesta en frecuencia: 170-
15000Hz +/-5dB, Sensibilidad: 93 dB (1W 1m), Dimensiones en mm (Ancho x alto x profundidad) 106 x 691 x 75, Peso: 
3,74 Kg, Color: RAL: 9016. (Soporte incluido). Grado de protección IP 66 y Tipo B según EN54-24.

LDACI225TNS01

LDACI825TNS01

 307,55 € 

 389,84 € 



80

Condiciones de venta
PRECIOS
Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente o en su caso con el precio neto estipulado en la oferta correspondiente.
Impuestos y tasas no incluidas y se aplicarán los vigentes en el momento de la venta.
DETNOV SECURITY S. L. se reserva el derecho de cambiar las referencias, especificaciones y los precios de sus productos sin previo aviso, los productos serán 
siempre facturados a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro. 

SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA
Para el establecimiento de relaciones comerciales con DETNOV SECURITY S. L., será previamente imprescindible cumplimentar el documento “Detnov apertura 
de cuenta” que podrá solicitar a través de nuestra red comercial.

FORMA DE PAGO
La forma de pago se definirá en cada caso. En todo caso la aceptación de los pedidos queda supeditada a que el departamento de riesgos conceda el riesgo 
necesario al cliente. 
En caso de demora en el pago, los gastos e intereses bancarios correrán a cargo del comprador. No se admitirán aplazamientos por vacaciones, inventarios 
u otras causas.

TRANSPORTE
Todas las mercancías se suministrarán a:
	 - Portes pagados para pedidos superiores a 600€ (solamente para pedidos en España peninsular).
	 - Para pedidos de importe inferiores a 600€, los portes serán repercutidos en factura (10€ para pedidos en España peninsular).
Las mercancías remitidas a portes pagados se realizarán por el medio establecido por DETNOV SECURITY S. L. Cualquier otro medio diferente será a cargo 
del solicitante.
Cualquier daño o pérdida en la mercancía, no exime al comprador del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
DETNOV SECURITY S. L puede fraccionar el envío en varias veces, a menos que sea solicitado previamente.
Dentro de los 30 días posteriores a la entrega, se podrá remitir por escrito a DETNOV SECURITY S. L cualquier reclamación sobre cualquier insuficiencia en el 
envío. En caso contrario, el pedido se entenderá como correcto.

CONDICIONES DE SERVICIO REPARACIONES
Cualquier material enviado para su reparación deberá tener un número de ticket previamente generado en la plataforma de gestión de RMA. 
Los equipos deberán enviarse bien embalados y protegidos, con la etiqueta generada en la plataforma, colocada en un lugar visible del exterior de la caja y el 
albarán generado con el listado de material en el interior de la caja. El envío será a portes pagados por el cliente.

CONDICIONES DE GARANTÍA:
Los productos de la marca DETNOV disponen de una garantía de dos años a partir de la emisión de la factura de venta. Ver condiciones del fabricante para 
otras marcas comercializadas.
La garantía cubre la reparación o substitución de los productos reconocidos como defectuosos por el departamento técnico de DETNOV SECURITY S. L.
Los productos defectuosos en garantía serán reparados o reemplazados a voluntad de DETNOV SECURITY S. L. y serán devueltos por transporte estándar 
y a portes pagados. Los productos defectuosos fuera de garantía serán examinados y se comunicará el presupuesto de reparación o imposibilidad de la 
reparación. En caso de la no aceptación por parte del cliente del coste de la reparación, el producto será devuelto a portes debidos. Transcurridos 30 días del 
presupuesto de reparación sin respuesta del cliente, DETNOV SECURITY S. L podrá imputar los costes que se deriven por gestión y almacenaje. La ausencia 
continuada de respuesta por parte del cliente podrá dar lugar a la pérdida del derecho de reclamo.
En ningún caso la garantía cubre gastos de mano de obra en la instalación, desmontaje del material averiado, montaje o puesta en marcha del material 
reparado o de sustitución, ni posibles daños a terceros ocasionados por el producto averiado. Se considera un producto defectuoso, bien por defectos del 
material, defectos de fabricación o de ensamblado.
Queda excluido de garantía los daños o efectos debidos al desgaste normal de los equipos, mala utilización de los mismos, defectuosa instalación o producidos 
por inclemencias climatológicas.
Anula la garantía las averías por entrada de agua, humedad, rayo, subida de tensión, errores de conexionado, sobrecalentamiento por ventilación insuficiente, 
suciedad o rejillas de ventilación obstruidas, manipulación de los equipos interna o externamente, mal uso, golpes o cualquier reparación hecha por servicio 
técnico no autorizado.

CONDICIONES DE SERVICIO DEVOLUCIONES
Cualquier material enviado para su devolución deberá tener un número de ticket previamente generado en la plataforma de gestión de RMA. 
Los equipos deberán enviarse bien embalados y protegidos, con la etiqueta generada en la plataforma, colocada en un lugar visible del exterior de la caja y el 
albarán generado con el listado de material en el interior de la caja. El envío será a portes pagados por el cliente.
No se admitirán devoluciones pasados 60 días de la venta del producto.
No se admitirán devoluciones sin previa autorización de DETNOV SECURITY S. L. Se requiere de un número de RMA. Los gastos de transporte a DETNOV 
SECURITY S. L. correrán a cargo del remitente.
Devoluciones de producto para abono: DETNOV SECURITY S. L aceptará únicamente devoluciones para abono de equipos que estén en perfecto estado y en 
envoltorio original. Los productos personalizados, software, productos fungibles o productos sin embalaje, accesorios o con embalaje dañado no se admitirán 
para su devolución. A los materiales devueltos en garantía que no tengan defectos y cumplan con los requisitos anteriores se realizará un demérito del 10% + 
un cargo fijo de 10€ por la gestión.

GARANTÍA
Los productos de la marca DETNOV disponen de una garantía de dos años a partir de la emisión de la factura de dicha venta. Ver condiciones del fabricante 
para otras marcas.
La garantía cubre la reparación o substitución de los productos reconocidos como defectuosos por el departamento técnico de DETNOV SECURITY S. L. En 
ningún caso la garantía cubre gastos de mano de obra en la instalación, desmontaje del material averiado, montaje o puesta en marcha del material reparado 
o de sustitución, ni posibles daños a terceros ocasionados por el producto averiado. Disponemos de servicio de sustitución inmediata del producto averiado 
(consultar condiciones). Se considera un producto defectuoso, bien por defectos del material, defectos de fabricación o de ensamblado. Queda excluido de 
garantía los daños o efectos debidos al desgaste normal de los equipos, mala utilización de los mismos, defectuosa instalación o producidos por inclemencias 
climatológicas.
Anula la garantía las averías por entrada de agua, humedad, rayo, subida de tensión, errores de conexionado, sobrecalentamiento por ventilación insuficiente, 
suciedad o rejillas de ventilación obstruidas, manipulación de los equipos interna o externamente, mal uso, golpes o cualquier reparación hecha por servicio 
técnico no autorizado.
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